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			Stahlschrott
			Gießereischrott
			Legierte - Metalle
		

		
		
			
			Stahlschrott

			[image: ]

			


			
			  	
						
						Schwerer Altschrott
			[image: Schwerer-Altschrott]Material aus Abruch u. Industrie.

Mind. 6 mm Wandstärke.



			


						
						Leichter Altschrott
			[image: Leichter Altschrott]Material aus Abruch u. Industrie.

Unter 6 mm Stärke.



			


						
						Schwerer Neuschrott
			[image: Schwerer Neuschrott]Material aus Entfallstellen, Produktion, Überproduktion.Material ist wie neu. ab 4 mm Stärke



			


						
						Leichter Neuschrott
			[image: Leichter-Neuschrott]Leichter Stahlneuschrott, keine aufgerollten oder gebundene Bänder. max 3mmm



			


					

		
		
			
			Gießereischrott
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						Handelsguss
			[image: Handelsguss]Handelsgussbruch 3a, zerkleinert, insbesondere sauberer, starkwandiger Röhrengussbruch, Baugussbruch, Kanalisationsteile, Belagplatten und unverbrannte Feuerungsteile, unverbrannte Roste und Gliederkesselbruch, frei von Stahl- und Brandguss, Schmiedeeisen und Emaille 



			


						
						Maschinenguss
			[image: Maschinenguss]Maschinenguss 2a, zerkleinert, insbesondere starkwandige Stücke von: Werkzeugmaschinen, sonstigen Maschinen und Motoren, im allgemeinen nicht unter 10 mm dick, alles frei von Stahl- und Brandguss, Schmiedeeisen und Emaille 



			


						
						Stanzabfälle
			[image: Stanzabfälle]Stanzabfälle entstehen aus Neuentfallschrott aus der Produktion wird vom Gießer verstanden als einheitlicher Stahlabfall von einer bestimmten Produktionsmaschine in einem stahlverarbeitenden Werk. 



			


					

		
		
			
			Legierte - Metalle
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						Aluminium
			[image: Aluminium]Aluminium gehört zu den Leichtmetallen, in der Erdkruste am häufigsten vorkommendes Element. Bei reinem Aluminium handelt es sich um ein leichtes, silbriges Metall. Aus Aluminium gefertigte Gegenstände sind korrosionsbeständig. 



			


						
						Blei
			[image: Blei]Blei, bläulich graues metallisches Element. Metallisches Blei ist weich, sehr dehnbar und leitet den elektrischen Strom schlecht. Eine frisch geschnittene Bleioberfläche zeigt einen hellen, silbrigen Glanz, der schnell in die charakteristische, bläulich graue Farbe übergeht.



			


						
						Chrom
			[image: Chrom]Chrom, Ist ein Stahlveredler. Es ist ein silberweißes, stark glänzendes Metall, welches zäh, dehn- und schmiedbar ist. Der Schmelzpunkt liegt bei 1857 °C. Chrom ist korrosionsbeständig. 



			


						
						Cr- Ni – Schrotte
			[image: Cr.-Ni.-Schrotte]Cr- Ni – Schrotte, zb.V2A, Cr-Ni-Stahlabfälle der Qualität 18Cr/8Ni, rost- und hitzebeständig, fallen hauptsächlich in der Bestecke-, Lebensmittel- und Haushaltsgeräteindustrie an. 



			


						
						Elektromotore
			[image: Elektro-Motoren]Elektromotore, funktionierende oder funktionsfähige Motore jeder Art. Diese bestehen in der Regel aus Kupferspulen und einem Eisenkern. 



			


						
						Kabel
			[image: Kabelschrott]Kabel, bestehend aus Kupfer und Aluminium, aus Abbruch, Produktion und Elektronikschrottrecycling. 



			


						
						Kupfer
			[image: Kupfer-Schrott]Kupfer zählt zu den Buntmetallen, es kommt in der Natur nicht nur in Form von Verbindungen (z. B. in sulfidischen Erzen), sondern auch in reinem Zustand (gediegen) vor. Kupfer besitzt eine hohe elektrische Leitfähigkeit und eignet sich als Wärmetauscher. 



			


						
						Messing
			[image: Messing-Schrott]Messing besteht aus einer Legierung aus Kupfer (Cu) und Zink (Zn), hartes Metall und trotzdem verformbar. 



			


						
						Rotguss
			[image: Rotguss]Rotguss besteht aus einer Legierung aus Kupfer (Cu), Zinn (Sn), Zink (Zn) und Blei (Pb). Einsatz überwiegend im Sanitärbereich und Maschinenbau. 



			


						
						Zink
			[image: Zink]Zink, bläulich weißes, stark glänzendes, metallisches Elemen. In der Technik nimmt Zink eine wichtige Rolle ein. Beispiele hierfür sind Messing, eine Legierung aus Zink und Kupfer, und verschiedene Zinkpigmente, die man als Korrosionsschutz einsetzt.



			


					

		
	






	
	
	
				
				




    [image: Handelsguss]Handelsgussbruch 3a, zerkleinert, insbesondere sauberer, starkwandiger Röhrengussbruch, Baugussbruch, Kanalisationsteile, Belagplatten und unverbrannte Feuerungsteile, unverbrannte Roste und Gliederkesselbruch, frei von Stahl- und Brandguss, Schmiedeeisen und Emaille 



				







    [image: Maschinenguss]Maschinenguss 2a, zerkleinert, insbesondere starkwandige Stücke von: Werkzeugmaschinen, sonstigen Maschinen und Motoren, im allgemeinen nicht unter 10 mm dick, alles frei von Stahl- und Brandguss, Schmiedeeisen und Emaille 



				







    [image: Stanzabfälle]Stanzabfälle entstehen aus Neuentfallschrott aus der Produktion wird vom Gießer verstanden als einheitlicher Stahlabfall von einer bestimmten Produktionsmaschine in einem stahlverarbeitenden Werk. 



				







    [image: Aluminium]Aluminium gehört zu den Leichtmetallen, in der Erdkruste am häufigsten vorkommendes Element. Bei reinem Aluminium handelt es sich um ein leichtes, silbriges Metall. Aus Aluminium gefertigte Gegenstände sind korrosionsbeständig. 



				







    [image: Blei]Blei, bläulich graues metallisches Element. Metallisches Blei ist weich, sehr dehnbar und leitet den elektrischen Strom schlecht. Eine frisch geschnittene Bleioberfläche zeigt einen hellen, silbrigen Glanz, der schnell in die charakteristische, bläulich graue Farbe übergeht.



				







    [image: Chrom]Chrom, Ist ein Stahlveredler. Es ist ein silberweißes, stark glänzendes Metall, welches zäh, dehn- und schmiedbar ist. Der Schmelzpunkt liegt bei 1857 °C. Chrom ist korrosionsbeständig. 



				







    [image: Cr.-Ni.-Schrotte]Cr- Ni – Schrotte, zb.V2A, Cr-Ni-Stahlabfälle der Qualität 18Cr/8Ni, rost- und hitzebeständig, fallen hauptsächlich in der Bestecke-, Lebensmittel- und Haushaltsgeräteindustrie an. 



				







    [image: Elektro-Motoren]Elektromotore, funktionierende oder funktionsfähige Motore jeder Art. Diese bestehen in der Regel aus Kupferspulen und einem Eisenkern. 



				







    [image: Kabelschrott]Kabel, bestehend aus Kupfer und Aluminium, aus Abbruch, Produktion und Elektronikschrottrecycling. 



				







    [image: Kupfer-Schrott]Kupfer zählt zu den Buntmetallen, es kommt in der Natur nicht nur in Form von Verbindungen (z. B. in sulfidischen Erzen), sondern auch in reinem Zustand (gediegen) vor. Kupfer besitzt eine hohe elektrische Leitfähigkeit und eignet sich als Wärmetauscher. 
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			So kommt ihr Schrott zu uns

			
			Sie können uns selbst beliefern oder wir kommen zu Ihnen und holen mit unserem Container-Service Ihren Schrott ab. Bitte beachten Sie unser Öffnungszeiten.

				Petrusallee 12:
	Mo.-Do.	8:00 – 16:00
	Fr.	 8:00 – 15:00
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			Anfahrt
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			Die aktuellen Schrottpreise.

			
			Täglich ändert sich der Preis für Altmetalle, rufen Sie uns an, und erfahren Sie den aktuellen Wert Ihres
			Altmetalls.


			
			Der Wert von Rohstoffen ist großen Schwankungen unterworfen. Täglich aktualisieren wir unsere Ankaufspreise anhand der Börsennotierungen der Rohstoffbörsen. So bekommen Sie immer den fairsten Erlös für Ihren wertvollen Rohstoff.
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